GARRELT HERMANUSSEN

DIPL.-ING. ARCHITEKT SACHVERSTANDIGER FUR HOLZSCHUTZ

ERKELENZDAMM 7 10999 BERLIN
ZERSTORUNGSARME BAUZUSTANDSKONTROLLE ENDOSKOPISCHE BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNG
TEL: 030/ 261 46 49 FUNK: 0171 /26 000 48 FAX: 030/265 19 51 mail: g.hermanussen@gmx.de

BV Gardes-Du-Corps-Str. 12 in 14059 Berlin, Baubegleitung ausgefiihrter Holzsanierungs-
Wohnung Vorderhaus, 1.-3. OG rechts mafllnahmen an Konstruktionsholzern der Ge-
Baubegehungen am schossdecke Uber EG

- 14.09.2020

- 16.09.2020

- 25.11.2020

- 29.01.2021

- 05.02.2021

- 26.02.2021

Der vorliegende Begehungs-/ Untersuchungsbericht gilt in allen Teilen als Erganzung zum Bericht der
Hauptuntersuchung vom 21.12.2019, er umfasst 64 Blatt A4, davon die Seiten 11-30, 38-51 und 62-64,
(Fotodokumentation) farbig

Wie im Folgenden Wohnungs- und fiir die Balkenlage der Geschossdecken
achsweise dargelegt wird hiermit bescheinigt, dass alle von mir im Zeitraum
vom 14.09.2020-26.02.2021 begleiteten Holzsanierungsmaflinahmen an Holzbal-
kendecken unterhalb von

Wohnungen im rechten Strang des Hauses Gardes-Du-Corps-Str. 12 in 14059
Berlin

sach- und fachgerecht ausgefiihrt wurden. Holzbalkendecken dieses Einbaube-
reiches waren nicht von Schadigungen durch Echten Hausschwamm (Serpula
lacrymans) betroffen.

Verteiler per Mail:
Herren Richert und Fritzsche, beide Richert Group

ab Seite:
WE 1. OG rechts 2
WE 2. OG rechts 31
WE 3. OG rechts 54

Berlin, 09.04.2021

Garrelt Hermanussen




GARRELT HERMANUSSEN

DIPL.-ING. ARCHITEKT SACHVERSTANDIGER FUR HOLZSCHUTZ

ERKELENZDAMM 7 10999 BERLIN
ZERSTORUNGSARME BAUZUSTANDSKONTROLLE ENDOSKOPISCHE BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNG
TEL: 030/ 261 46 49 FUNK: 0171 /26 000 48 FAX: 030/265 19 51 mail: g.hermanussen@gmx.de

BV Gardes-Du-Corps-Str. 12 in 14059 Berlin, Inaugenscheinnahme ausgefiihrter Holzsanie-
Wohnung Vorderhaus, 1. OG rechts rungsmaflnahmen an Konstruktionshdlzern der
Baubegehung am 29.01.2021 Geschossdecke Uber EG

Vorangegangene Baubegehung am 16.09.2020 Inaugenscheinnahme bauseits freigelegter Balkenkdpfe
der Geschossdecke tber EG

Der vorliegende Begehungs-/ Untersuchungsbericht gilt in allen Teilen als Ergdnzung zum Bericht der
Hauptuntersuchung vom 21.12.2019, er umfasst 29 Blatt A4, davon die Seiten 11-30 (Fotodokumentation)
farbig

Ermittlung und Kartierung oberflachlich erkennbarer Schadigungen, MaBhahmenfestlegungen zum
konstruktiven Holzschutz

Teilnehmer:
Herr Bruder, Statiker
Herr Hermanussen

Verteiler per Mail:
Stephan Sandhack, Richert Group
Martin Bruder

ab Seite:
Vorbemerkungen, Legende
Anlass durchgefihrter Begehung
Vorgefundene baulich konstruktive Bedingungen
Untersuchungsergebnisse, Kurzzusammenfassung
Planskizze
Schadensbereiche im Einzelnen
Musterdetail belufteter Balkenkopf
Fotodokumentation
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Neue Untersuchungsergebnisse sind durch Fettdruck gekennzeichnet, Alte Forderungen fir Achsposi-
tionen, welche zum aktuellen Begehungstermin keine durch Fettdruck gekennzeichneten neuen Feststellun-
gen oder Forderungen enthalten, sind noch nicht abschlieRend bearbeitet oder waren nicht Gegenstand jetzt
durchgefuhrter Begehungen.

Nach Oberflachenuntersuchung (Anschlagen/ Anstechen/ Inaugenscheinnahme) festgelegte holzschutztech-
nische MaRnahmen (falls keine konkreten Angaben, immer zur weitergehenden Uberprifung).

Untersucht wurden bauseits freigelegte Konstruktionsholzer, freigelegte Balkenoberseiten sind als Kantenli-
nien kartiert, noch nicht oder nicht ausreichend freigelegte Balkenbereiche nur als Achslinie (Strich-Punkt),
Achszahlen entspr. Planskizzen (Anlagen).

Verwendete Abkirzungen:

Schadensart:

BF: (Destruktions-)/Braunfaule, pilzliche Holzzerstérer
WF: Weilifaule

MF: Moderfaule

AN: Anobien, Nagekaferlarven



Pert.: Anobienschaden durch Trotzkopflarven (Hadrobregmus pertinax)

EH: Echter Hausschwamm, grundsatzlich Schwammbeka&mpfung im Mauerwerk, immer Befalls-
grenze ermitteln und dokumentieren!

EH?: Mauerwerk auf Myzelbildung Uberprifen

Angaben in cm: Erkennbare Schadigungstiefen durch die genannten Schadensverursacher

leM: letztes erkennbares Oberflachenmyzel, wenn nicht anders bezeichnet an Balkenkdpfen (in m)
hinter Innenkante Mauerwerk

BS Brandschaden

Schadensmal:

oeS: ohne erkennbare Schéadigung

I leicht

m: mittel

s: stark

TZ. teilzerstort

Numerische Zuséatze (z.B. >10) sind erkannte Querschnittsschwachungen im beschriebenen Bereich in cm
ab OK Ursprungsoberflache soweit hoch ablesbar, teilweise geschétzt. Als Grundlage flr statische Berech-
nungen sind alle angegebenen Querschnitte und Querschnittsminderungen vor Ort zu Uberprifen!

Bauteil:

BK: Balkenkopf (ohne Zusatzbezeichnung): traufseitiger (AuRenwand-) Balkenkopf

ML: Mauerlatte

MS: Mauerschwelle (BK-Lagerholz in Kopfrahmdimension, BK oberseitig in diese eingekdmmt)
MA.: Maueranker

LV: Lastverteilungsschwelle des Dachverbandes auf OK-Balkenlage

RQ: Restquerschnitt

MW-Kont.: Mauerwerkskontaktbereich, bei Pilzschdden an BK wenn nicht anders beschrieben i.d.R. Be-
zeichnung fur nicht erkennbare Schadensausbreitung in  Feldbereiche hinein
0osS: Oberseite

g.L: auf ganzer Lange

g.H.: auf ganzer Hohe

uml. Umlaufend

WEFL: Wandflanke

RFL: rechte Flanke (wenn nicht anders vermerkt oder dargestellt in Richtung Fassade gesehen
LFL: wie vor, linke Flanke

OSR: Oberstakenraum

USR: Unterstakenraum

MalRnahmen:

freist./abb.:  freistemmen, abbeilen, Oberflichenbehandlung (P,Iv) au3erhalb GK 2 (Gefahrdungsklasse
gem DIN 68 800) 0

Stirn freischn.:Stirnseite frei von Mauerwerkskontakt stellen, statisch wirksames Auflager zunachst erhalten,
falls dort keine weitergehenden Schadigungen, vorauss. keine notw. Verstarkungsmafnah-
men, Oberfl.-behandlg. P,lv wie vor

Stirn gesundschn.:  geschadigte Stirnseite so weit riickschneiden, dass Schnittkante oeS, abhangig von
entstehender Schwéachung des Auflagers mit notw. Verstarkung rechnen, Abstimmg. mit Stati-
ker! Oberfl.-behandlg. P,lv wie vor

abschn.: abschneiden (wenn nicht anders bezeichnet in cm ab Innenkante Mauerwerk)
"RQ uberprifen”: Uberprufung des statisch wirksamen Restquerschnittes nach abbeilen immer durch den
Statiker!

alle bezeichneten RickschnittmalRnahmen = Mindestmalinahmen, Schnittflachen und/ oder freigelegte
Wandflanken tberpriifen!

vollst. ausb.: vollstéandig ausbauen
Schwammbek.: Schwammbekampfung/ Schwammsperrmafinahmen im Mauerwerk,
DIN 68 800, Teil 4 und einschlagiges WTA-Merkblatt 1-2-05/D beachten!



P.lv. nach bereits durchgefiihrten Freilegungsmalinahmen, pilzwidrigen und insektenbefallsvor-
beugenden chemischen Oberflachenschutz aufbringen.
BI: Bohrlochinjektion durchfiihren, Balkenkopf oder Anschlussbereich an Schnittkante, in Balken-

richtung gesehen auf einer Tiefe von ca. 30 cm mit Bohrlochinjektion versehen, Bohrloch-
durchmesser ca. = 10 mm, Einbringtiefe ca.4/5 der Balkenhdhe, Bohrlochraster ca. = 5x5 cm,
Randabstand ca. = 2-2,5 cm, zumindest 2-maliges Verfillen mit Borsalzpraparat in wassriger
Ldsung, wassrige Praparate vornassen, Anwendung grundsatzlich gem. Herstellervorschrift.

Notwendige Verstarkungsmafinahmen immer nach Angabe des Statikers

Falls nicht gesondert vermerkt, ML bei BK-Rickschnitt immer ausbauen und durch anorgan. Material erset-
zen!

Angabe zu Balkenriickschnitt sind grundséatzlich vorlaufige Mindestangaben zur Uberpriifung nach Ausfiih-
rung!

Uber Art und Umfang notwendiger Schwammbekampfungs- bzw. SchwammsperrmalRnahmen muss Bau
begleitend nach Freilegung detailliert entschieden werden!

Anlass durchgefuhrter Begehung:

Im Untersuchungsbericht vom 21.12.2019 wurden an der weit Uberwiegenden Anzahl seinerzeit endosko-
pisch untersuchter Holzbalken der Geschossdecke Uber EG starke Schadigungen erkannt.

In der WE VH.1R wurden im Untersuchungsbericht der Hauptuntersuchung als geschadigt benannte Holz-
balkenbereiche freigelegt, Dielung und Deckenfullungen/ Schiittung wurden hierzu grundsatzlich bis zur Sta-
kung ausgebaut. Nach Freilegung sollten Art und Umfang von Holzschadigungen genau ermittelt, Sanie-
rungsmalfinahmen benannt werden

Vorgefundene baulich konstruktive Bedingungen:

Geschossdecken bestehen nahezu durchweg als alte Holzbalkenkonstruktionen mit Spannrichtungen senk-
recht zu den Fassaden. Ausnahmen bestehen im Bereich des Balkenfeldes zwischen Achse 13 (s. Holz-
schadens-/ Achsplan) und der Treppenhaustrennwand. Der Deckenbereich unterhalb der ehem. Kochma-
schine ist als Massivkonstruktion zwischen Stahltradgern ausgebildet.

Die Wohnungstrennwand zur WE Strang links (links von Balkenachse 1, s. Planskizze) wurde vermutlich in
der Vergangenheit bearbeitet, mdglicherweise zumindest in Teilen, evtl. ganz als GK-Konstruktion neu er-
stellt, jedenfalls steht sie auf einer eher improvisiert wirkenden Lagerbohle auf Traversbrettern zwischen 2
beiderseits der Wand mit ca. 30-40 cm Abstand verbauten ehem. hochwahrscheinlich Streichbalkenachsen
(die rechte der beiden ist die Achse 1 der begangenen WE rechts). Bauarttypisch sollte davon ausgegangen
werden, dass zwischen den Streichbalken ehemals eine vom EG hochgezogene Mauerwerkskonstruktion
(jetzt ist der Zwischenraum zwischen den Balken leer/ ungefiillt) bestanden hat.

Der Aufbau von Holzbalkendecken folgt bauzeitlich tblichem Berliner spatem Griinderzeitstandard, Details s.
Bericht der Hauptuntersuchung.

Untersuchungsergebnisse, Kurzzusammenfassung:

Nach vollstandiger oberseitiger Freilegung von Holzbalkendecken mit dadurch maéglicher Erreichbarkeit zur
Durchfiihrung von im Wesentlichen durch anbeilen erfolgten Oberflachenuntersuchungen auch in Feldberei-
chen stellt sich der Schadigungsgrad an Holzbalkendecken als gegeniber den Ergebnissen der endoskopi-
schen Voruntersuchung als insgesamt geringfligig, in Teilen stark erhéht dar. Insbesondere Streichbalken-
Wandflanken, in insgesamt etwas geringerer Starke grundsétzlich alle Balkenflanken in Feldbereichen auf
Hohe der ehem. Schittung zeigen, i.d.R. eischlie3lich der in Nuten darunter verbauten Stakung, Schadigun-
gen durch Braunfaule.



Auf BF-Schadigungen im Feld aul3erhalb von Wandflanken wird unter “Schadensbereiche im Einzel-
nen” im Folgenden nicht erneut verwiesen, das Abbeilen und die Uberpriifung der Stakung, im Zwei-
fel deren Ausbau und Erneuerung muss in allen Balkenfeldern grundsatzlich erfolgen

Insgesamt deutet das Schadensbild unbedingt auf ehemals tber langere Zeitraume stattgefundene Befeuch-
tungen grundsatzlich aller Deckenteile hin. Schadigungen durch pilzliche Holzerstorer/ Braunfaulebildung
sind durchweg dort am umfangreichsten, wo in direkter Anschlusslage an Konstruktionshélzer stark wasser-
haltende, somit langfristig pilzfreundliche Bedingungen “gewahrleistende” Speichermaterialien (wie etwa
Lehmstriche als Rieselschutz unterhalb der Schiittung sowie insbesondere direkt an Streichbalkenflanken
anschlielendes Mauerwerk) verbaut sind.

Jetzt erkannte Schadigungen an Balkenkdpfen sind insgesamt nicht umfangreicher als seinerzeit endosko-
pisch erkannt.
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GARDES-DU-CORPS-STRASSE 12,1. OBERGESCHO S S, ANLAGE ZUR BEGEHUNG 15.09.2020
HOLZSCHADENS- UND ACHSPLAN FUR DIE WE STRANG RECHTS (ACHSEN 1-13)




Untersuchungsergebnisse, Schadensbereiche im Einzelnen:

Grundsétzliche Darstellung:
1. Absatz: Kurzbeschreibung der Ergebnisse unter Verwendung der 0.g. Abkiirzungen
2. Absatz: Kurzbeschreibung notwendiger Sanierungs- bzw. Uberpriifungsmalnahmen

Achszahlen entspr. Lage-/ Achsplan:

Strallenseitige BK 1-6 liegen auf einem an IK MW blndig verbauten Stahltrager (oberhalb der Schaufenster-
anlage im EG) auf

StralBenseitige Balkenauflager:

1
BK sBF an LFL und an Stirn, Lastabtragszone an UK allerdings deutlich besser, keineswegs zerstort
BK Stirn aufRen 5 cm vor dem Stahltrager ca. 60° ansteigend schrag abschneiden, das sollte einem weitge-

henden Gesundschnitt entsprechen. Schnittkante nachbewerten, RQ P, Iv, Neuanschluss mit Kopflasche
0.4. nach Angabe des Statikers

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

2:
BK m-sBF an beiden FL im USR, sBF an UK und Stirn, Auflageflache an UK vermtl. ausreichend

Stirn 10 cm freischneiden, BF abb., RQ nachbewerten, P, Iv

29.01.2021:
Holzsanierungsmalnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

3:

BK seinerzeit endoskop. oeS, nicht freigelegt, keine notwendigen Holzsanierungsmaflinahmen
4.

Beide FL allenfalls IBF, keine erkennbare Querschnittsschwachung

P, Iv als rein vorbeugende MalRnahme

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

5:
BK sBF beide FL und Stirn, an LFL nur im USR

BK-Rickschnitt 10 cm hinter IK MW, also der vom EG aufgehenden, Neuanschluss gem. Statik, aufgrund
der Pfeilereinbindung Stahlprofile vorsehen

29.01.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

6:
Streichbohle BK sBF/TZ, dies auf g.L. im Feldbereich bis zum Schornsteinwechsel fortsetzend

Streichbohle vollstandig ausbauen und erneuern, bei Neueinbau auf Entkoppelung von MW achten!
29.01.2021:

Holzsanierungsmaflinahmen sind als vollstdndige Bauteilerneuerung ausgefiihrt und einwandfrei,
dem AG wird die Abnahme empfohlen



5 bis Giebelwand, Wechselholz:
Wechselkopf nicht freigestemmt, BF-Schadigungen bislang nicht einschatzbarer Starke sind oberseitig er-
kennbar, auch seinerzeit endoskopisch

BK freistemmen, Nachbewertung, im Zweifel vollstandig ausbauen und erneuern

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind als vollstandige Bauteilerneuerung ausgefihrt und einwandfrei,
dem AG wird die Abnahme empfohlen

Mittelwandauflager, StraRenzimmer:

6, Stichbohle an Schornsteinvorlage:
sBF/TZ auf g.L.

Bohle vollstandig ausbauen und erneuern wie fir die Giebelwandbohle beschrieben

5:
BK m-sBF an LFL, RFL IBF, RQ nicht statisch bedenklich geschadigt

BF abb., P, lv, zwangsbellftete Beimauerung gem. Musterdetalil

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

4.
BK nicht frei, seinerzeit endoskop. I-mBF erkannt

BK freistemmen, Nachbewertung

29.01.2021:
Holzsanierungsmalnahmen sind einschl. abbeilen von geringen BF-Schadigungen ausgefiihrt und
einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

3:
BK liegt in direkter Anschlusslage an Mittelwand-BK 10 (s. dort), nicht freigestemmt

BK freistemmen, Nachbewertung

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei wie vor, dem AG wird die Abnahme
empfohlen

2:
Wie 3

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei wie vor, dem AG wird die Abnahme
empfohlen

Hofseitige Balkenauflager, Giebelwandzimmer:

7:
BK sBF/TZ an WFL, sBF an WFL im Feld fortsetzend bis in den Badbereich

BK 10 cm hinter IK MW EG abschn., BF an WFL im Feld abb. bis auf den harten RQ, von BF-Schadigungen
auf g.H. ist auszugehen, rate trotzdem dazu, tragfahige RQ-Anteile in ihrer Einbausituation zu belassen, um
die unterseitige Putzschale nicht unnétig zu gefahrden, es ist hier nicht wie stralRenseitig eine Bohle, sondern



ein “echter” Halbholz-Streichbalkenquerschnitt verbaut, Neuanschluss bzw. Ertlichtigung nach Angabe des
Statikers, im Pfeilerbereich Stahlprofile vorsehen

29.01.2021:

Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Ruckschnitt und Neuanschluss sowie umfangreicher
Abbeilarbeiten durchweg bis auf den harten RQ ausgefuhrt und einwandfrei, dem AG wird die Ab-
nahme empfohlen

8 bis Giebelwand, Wechselholz:
BK nicht frei, noch steht die WC-Anlage drauf

BK freistemmen, Nachbewertung, im Zweifel vollstandig ausbauen und erneuern

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind einschl. abbeilen von geringen BF-Schadigungen ausgefihrt und
einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

8:
BK m-sBF an beiden FL und Stirn

Stirn 10 cm freischneiden, RQ sollte voraussichtlich statisch ausreichen, Schnittkante hachbewerten

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

9:
sBF an LFL und Stirn

Stirn 10 cm freischneiden, RQ sollte voraussichtlich statisch ausreichen, Schnittkante nachbewerten

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

10:
BK sBF/TZ, sBF an WFL im Feld auf g.L. (bis zum Mittelwand-BK, s. dort) fortsetzend

BK 10 cm hinter IK MW abschn., BF im Feld abb. bis auf den harten RQ, dies unter Erhalt des RQ auf g.H.
wie fur Achse 7 beschrieben, zum Neuanschluss im Pfeilerbereich vorzugsweise Stahlprofile vorsehen

29.01.2021:
Holzsanierungsmalnahmen sind einschl. BK-RlUckschnitt und Neuanschluss ausgefiihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

Mittelwandauflager Bad und Vorflur:

Freigelegt ist nur 10:
BK sBF, TZ an WFL, dort MA

BK 10 cm hinter IK MW abschn., es sind dann beide BK weg, Feldbereich von 10 trotzdem erhalten, s.o.

29.01.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

8,9, 11,12, 13:
BK zur weitergehenden Untersuchung freistemmen, nachbewerten



Hofseitige Balkenauflager, Kiche:

11:
BK sBF/TZ, sBF an WFL im Feld auf g.L. zumindest im Feld fortsetzend

BK 10 cm hinter IK MW abschn., BF im Feld abb. bis auf den harten RQ, dies unter Erhalt des RQ auf g.H.
wie fur Achse 7 beschrieben, zum Neuanschluss im Pfeilerbereich vorzugsweise Stahlprofile vorsehen

29.01.2021:
Holzsanierungsmalnahmen sind einschl. BK-RlUckschnitt und Neuanschluss ausgefiihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

12:
BK sMF/BF/TZ im MW-Kont.-Ber., zumindest geringfiigig in Feldbereiche hinein ausweitend

BK 30 cm hinter IK MW EG abschn., Neuanschluss nach Angabe des Statikers

29.01.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

13:
Balken ist in Streichlage des Kochmaschinenstahltragers verbaut, BK sMF/BF/TZ im MW-Kont.-Ber. und im
angrenzenden Feld bis >=3,5 m hinter BK

Balken vollsténdig ausbauen bis zur Flurtrennwand, dartber hinaus BF abb., RQ nachbewerten, Neuan-
schluss/ Ergdnzung nach Angabe des Statikers

29.01.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind als vollstandige Bauteilerneuerung ausgefiihrt und einwandfrei,
dem AG wird die Abnahme empfohlen

Grundsatzlich notwendige Reparaturmaflinahmen:

Fur alle jetzt erkannten, mit dem Symbol ,Pinsel’ oder '"Hammer” gekennzeichneten Reparaturbereiche qilt,
dass betroffene Konstruktionsholzer zur Reparatur bzw. zur weitergehenden baubegleitenden Untersuchung
freizulegen, im Zweifel umlaufend frei zu stemmen sind.

Grundsatzlich sind samtliche freigelegten Holzteile und angrenzende Mauerwerksteile sorgféltig auf evtl. ver-
steckt vorhandenes Pilzmyzel, inshesondere auf Befallsformen durch Echten Hausschwamm zu Uberpriifen.

Balkenkdpfe, an denen sich als Ergebnis weitergehender baubegleitender Detailuntersuchungen Befall
durch Echten Hausschwamm nicht ausschlieRen lasst, sind grundsatzlich vollstdndig abzuschneiden, Be-
kampfungsmalnahmen gegen Echten Hausschwamm bzw. Schwammsperrmaf3nahmen sind zum Schutz
angrenzender Holzkonstruktionen dann zwingend auszufiihren. Uber Art und Umfang notwendiger Repara-
turmafRnahmen einschliel3lich der Schwammsperrmal3nahmen muss detailliert nach Freilegung der Scha-
densbereiche entschieden werden.

AulRerhalb von EH-Befallsbereichen sind geschadigte Holzteile von den Balkenquerschnitten bis auf den har-
ten tragfahigen Restquerschnitt abzubeilen, dieser ist vom Statiker auf ausreichende Dimensionierung zu
Uberprifen.

Konstruktionsholzbereiche auRerhalb der Gefahrdungsklasse 0 gem. DIN 68 800, zu diesen missen auf
lange Sicht unbedingt auch Balkenkopfe (auch neuer Verstarkungshoélzer!) in Fassadenmauerwerk gerech-
net werden, sind mit pilzwidrig sowie gegen Insektenbefall vorbeugend (Prifzeichen P, v des DIBt) wirksa-
mem chemischem Oberflachenschutz zu versehen.



10
Nach Abschluss der Reparaturmafinahme ist sicherzustellen, dass Konstruktionshélzer, hier vor allem
Balkenkdpfe, weitestmdglich frei von Mauerwerkskontakt, somit grundséatzlich luftumspilt gehalten werden,
insbesondere die Balkenkopfstirnseiten sind sicher von Mauerwerks- und Mortelkontakt zu entkoppeln. Eine
Sperrpappe gegen eindringende Feuchte ist nur unterseitig, nicht trogartig seitlich hochgezogen (!) vorzuse-
hen.

Als Musterdetail fir zwangsbeliftete Einmauerung empfehle ich den Einsatz aufgeschnittener Hohlkammer-
ziegel (Poroton 0.4.), liegende aufgeschnittene Kammern zum Balken hin trocken angelegt (Kammern also
zum Deckenhohlraum hin offen), Briickensteine an den Balkenoberseiten entsprechend. Einmdrtelungen
durfen nur auRenseitig erfolgen (kein Moértel am Holz!). Stirnseiten sind zur Sicherstellung der Zwangsbeltif-
tung grundsatzlich ungefillt zu belassen. Ich empfehle, dort keine geschlossen zelligen Warmeschutzmateri-
alien einzubringen, in Absprache mit dem Bauphysiker allenfalls Ausstopfungen mit Mineralwolle o0.&.
vorzunehmen, falls sich sonst Warmebrickenbildungen nicht ausschlie3en lassen.

Ausreichende Langs- und Querliftung sowie konstruktive Belliftungsoéffnungen nach oben hin/ i.d.R. umlau-

fende Randbeliftungen der Ful3bodenaufbauten bei geplanten Ausbaumafinahmen bzw. bei geplanten Ful3-
bodenaufbauten mit erhdhtem Dampfdiffusionswiderstand sind unbedingt vorzusehen.
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Mauerwerkswand

UMLAUFENDE BEIMAUERUNG VON BALKENKOPFEN NACH DURCHFUHRUNG VON HOLZSANIE-
RUNGSMASSNAHMEN

VORSCHLAG ZU EINEM REGELDETAIL ZUR BALKENKOPF — ZWANGSBELUFTUNG AUS LANGS GE-
TRENNTEN, TROCKEN ANGELEGTEN POROTONSTEINEN, LIEGENDE AUFGESCHNITTENE KAM-
MERN ZUM BALKEN HINWEISEND, MAUERMORTEL NUR AN DEN AUSSENSEITEN!



Fotodokumentation 16.09.2020:

11

1

1

Einblick in das StraRenzimmer, Achsen 1-6
(v.l.n.r.) mit vollstandig bis auf den Lehmstrich-
Rieselschutz auf der Stakung riickgebauter
Deckenschittung und auf der Balkenlage gela-
gerter Dielung

2:

Detail aus Bild 1, oben links, BK 1 mit sSBF an
WEFL und Stirn, aber deutlich nach hinten ver-
setztem Auflager auf dem Schaufenster-Sturz-
stahltrager, zunéchst schrég freischneiden
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3und 4:

LFL und RFL von BK 2 mit sBF an UK und Stirn, je-
doch vermtl. ausreichendem RQ, Stirn freischnei-
den

5:
BK 3 im Pfeiler, seinerzeit endoskop. oeS, nicht
freigelegt



6

8
dito BK 5, beide FL und Stirn sBF, BK 10 cm hinter IK MW abschneiden




(Streichbohle) sBF/TZ, 11: angrenzender Feldbereich sBF/TZ wie vorn, Bohle vollstandig ausbauen

b wy

12: Bohle in Feldmitte sBF/TZ wie vor, ausbauen 13: BF am Schornsteinwechsel 5-Giebel, freistemmen
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14

Stichbohle 6, leicht versetzt an Schornsteinvor-
lage, vom Wechselholz zur tragenden Mittelwand
sBF/TZ, vollstandig ausbauen

15:
Mittelwand-BK 5, sBF an LFL, RQ aber voraus-
sichtlich ausreichend, BF abb.

16:

Mittelwand-BK 4, 3, 2, 1, nicht freigestemmt, aber
in Anschlusslage an stark geschadigten Mittel-
wand-BK 10 (s. dort), alle zur weitergehenden Un-
tersuchung freilegen

16



19: Mittelwand-BK 10 vom Bad-Vorflur aus

20: Detail aus Bild 19, sBF, BK abschneiden



21 22

21: Einblick in das Bad, Mittelwand-BK 8 nicht frei

23 24
23: Giebelwechsel von Achse 8 im Bad nicht frei 24: Bad-Feldbereich von Achse 7 mit sBF an WFL
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¥
o

26
Ausschnitt aus Bild 25, links oben, Achse 7 mit sSBF/TZ an der Wandflanke, Bild 27 Detail aus 26, Mitte
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28:

Detail aus Bild 25, links oben, BK 7 mit sBF/TZ,
zur Reparatur 10 cm hinter IK MW abschneiden,
BF-Schadigungen im Feld bis auf den harten
Restquerschnitt abbeilen

29, 30:

LFL und RFL von BK 8 mit BF an beiden FL und
an Stirn, nach abbeilen von BF und Stirnseiten-
rickschnitt wird der statisch wirksame RQ voraus-
sichtlich ausreichen, Nachbewertung nach
Ausfihrung
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31, 32:
LFL und RFL von BK 9, Schéadigung und Rep. Im
Wesentlichen wie an BK 6

33:

Streich-BK 10 an der Kiichentrennwand sBF/TZ,
WEFL weitgehend zerstort, zundchst 10 cm hinter IK
MW abschneiden, BF abbeilen, RQ nachbewerten



36: Einblick in die Kiiche, Achsen 11-13

Feld- Anschlussbergich von Bild 33, Achse 10, sBF an WFL, Bild 35 Detail aus 34 Mitte

37: Detail aus 36, Mitte links, Achse 11 sBF an WFL
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38:

Detail aus oberem Bildrand von Bild 36, links, BK
11 und angrenzende Feld-WFL sBF/TZ, 10 cm
hinter IK MW abschneiden, BF abb. bis auf den
harten RQ, diesen und Schnittkante nachbewer-
ten!

39:
LFL von BK 12, sBF/TZ an Stirn

40:
RFL von BK 12, sBF/TZ, BK 0,3 m hinter IK MW
abschneiden Schnittkante Uberprifen
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41: durch BF weitgehend zerstorter Streich-BK 13 42: &hnlich stark geschédigtes angrenzendes Feld
o SHI e oty B i vz

L3 s

/

43 S | 44
43: weitgehend zerstorte RFL von 13 in Feldmitte Achse 13 im Flur, noch m-sBF im OSR



Fotodokumentation 29.01.2021:

45

Achsen 1-6 nach Abschluss der Holzsanierung Detail Achse 1, riickgeschnittener BK mit Holz-
Verstarkung, zwangsbeliiftete Beimauerung

BK 2 unter Fenster riickgeschnitten, beidseitig Holz- BK 3, unbearbeitet
Verstarkungen, Neuanschluss Ringanker




BK 5 Riickschnitt, links Holz, rechts Stahl, Neuan-

schluss Ringanker

Mittelwandauflager 5-2 (v.l.n.r.)




Mittelwand-BK 4 (53) und 3 (54), beide mit zwangsbeluftetem Mauerwerksanschluss

Hofseitige Balkenachsen 7-10 nach Einbau der Stahlverstarkungen/ Abschluss der Holzsanierung
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Detail Streichachse 7 Feld, WFL abgebeilt

g—y

Hofseitige Balkenachsen 8 (Bild 59) und 9 (60), BK-Riickschnitte, jeweils beidseitige Stahlertlichtigungen



hofseitige Achsen 11-13, Kuche nach Abschluss der

Holzsanierung
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Achsen 7-9 im Bad nach Stahlverstarkungen

Streichachse 10, auf3en neu, 61: BK,
und Schittungseinbau




BK 12 unter Kiichenfenster riickgeschnitten, BK 13 neu, Streichachse an altem Kochmaschinen-
Holzverstarkungen stahltrager



Zur Mittelwand/ Stral3e gewendete Blickrichtung,
links unten Hofachse 13, Auflager auf Flurtrenn-
wand, rechts Verstarkung von 12

Berlin, 07.02.2021

G- st lle

Garrelt Hermanussen

keine Anlagen

Nachste Baubegehung entspr. Baufortschritt, nicht festgelegt.

30
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GARRELT HERMANUSSEN

DIPL.-ING. ARCHITEKT SACHVERSTANDIGER FUR HOLZSCHUTZ

ERKELENZDAMM 7 10999 BERLIN
ZERSTORUNGSARME BAUZUSTANDSKONTROLLE ENDOSKOPISCHE BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNG
TEL: 030/ 261 46 49 FUNK: 0171 /26 000 48 FAX: 030/265 19 51 mail: g.hermanussen@gmx.de

BV Gardes-Du-Corps-Str. 12 in 14059 Berlin Inaugenscheinnahme ausgefiihrter Holzsanie-
WE Vorderhaus, 2. OG rechts rungsmafnahmen
Baubegehungen am 29.01.2021 und 26.02.2021

Vorangegangene Baubegehung am 14.09.2020 Inaugenscheinnahme bauseits freigelegter Balkenkdpfe

Der vorliegende Begehungs-/ Untersuchungsbericht gilt in allen Teilen als Ergdnzung zum Bericht der
Hauptuntersuchung vom 21.12.2019, er umfasst 23 Blatt A4, davon die Seiten 38-51 (Fotodokumentation)
farbig

Ermittlung und Kartierung oberflachlich erkennbarer Schadigungen, MalRBhahmenfestlegungen zum
konstruktiven Holzschutz

Teilnehmer:
Herr Hermanussen

Verteiler per Mail:
Stephan Sandhack, Richert Group
Martin Bruder

ab Seite:
Vorbemerkungen, Legende 31
Anlass durchgefihrter Begehung 33
Vorgefundene baulich konstruktive Bedingungen 33
Untersuchungsergebnisse 33
Planskizze 36
Fotodokumentation 38
Musterdetail belufteter Balkenkopf 52

Neue Untersuchungsergebnisse sind durch Fettdruck gekennzeichnet, Alte Forderungen fir Achsposi-
tionen, welche zum aktuellen Begehungstermin keine durch Fettdruck gekennzeichneten neuen Feststellun-
gen oder Forderungen enthalten, sind noch nicht abschlieRend bearbeitet oder waren nicht Gegenstand jetzt
durchgefuhrter Begehungen.

Nach Oberflachenuntersuchung (Anschlagen/ Anstechen/ Inaugenscheinnahme) festgelegte holzschutztech-
nische MaRnahmen (falls keine konkreten Angaben, immer zur weitergehenden Uberpriifung).

Untersucht wurden bauseits freigelegte Konstruktionsholzer, freigelegte Balkenoberseiten sind als Kantenli-
nien kartiert, noch nicht oder nicht ausreichend freigelegte Balkenbereiche nur als Achslinie (Strich-Punkt),
Achszahlen entspr. Planskizzen (Anlagen).

Verwendete Abkirzungen:

Schadensart:

BF: (Destruktions-)/Braunfaule, pilzliche Holzzerstorer

WEF: Weildfaule

MF: Moderfaule

AN: Anobien, Nagekaferlarven

Pert.: Anobienschaden durch Trotzkopflarven (Hadrobregmus pertinax)

EH: Echter Hausschwamm, grundsatzlich Schwammbekampfung im Mauerwerk, immer Befalls-

grenze ermitteln und dokumentieren!
EH?: Mauerwerk auf Myzelbildung Uberprifen
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Angaben in cm: Erkennbare Schadigungstiefen durch die genannten Schadensverursacher

leM: letztes erkennbares Oberflachenmyzel, wenn nicht anders bezeichnet an Balkenkdpfen (in m)
hinter Innenkante Mauerwerk

BS Brandschaden

Schadensmal3:

oesS: ohne erkennbare Schadigung

I leicht

m: mittel

s: stark

TZ: teilzerstort

Numerische Zuséatze (z.B. >10) sind erkannte Querschnittsschwachungen im beschriebenen Bereich in cm
ab OK Ursprungsoberflache soweit noch ablesbar, teilweise geschétzt. Als Grundlage flr statische Berech-
nungen sind alle angegebenen Querschnitte und Querschnittsminderungen vor Ort zu Uberprifen!

Bauteil:

BK: Balkenkopf (ohne Zusatzbezeichnung): traufseitiger (AuRenwand-) Balkenkopf

ML: Mauerlatte

MS: Mauerschwelle (BK-Lagerholz in Kopfrahmdimension, BK oberseitig in diese eingekammt)
MA.: Maueranker

LV: Lastverteilungsschwelle des Dachverbandes auf OK-Balkenlage

RQ: Restquerschnitt

MW-Kont.: Mauerwerkskontaktbereich, bei Pilzschaden an BK wenn nicht anders beschrieben i.d.R. Be-

zeichnung fur nicht erkennbare Schadensausbreitung in  Feldbereiche hinein
os: Oberseite

g.L: auf ganzer Lange

g.H.: auf ganzer Hohe

uml. Umlaufend

WFL.: Wandflanke

RFL: rechte Flanke (wenn nicht anders vermerkt oder dargestellt in Richtung Fassade gesehen
LFL: wie vor, linke Flanke

OSR: Oberstakenraum

USR: Unterstakenraum

Maflinahmen:

freist./abb.:  freistemmen, abbeilen, Oberflichenbehandlung (P,Iv) au3erhalb GK 2 (Gefahrdungsklasse
gem DIN 68 800) 0

Stirn freischn.:Stirnseite frei von Mauerwerkskontakt stellen, statisch wirksames Auflager zunéchst erhalten,
falls dort keine weitergehenden Schadigungen, vorauss. keine notw. Verstarkungsmafnah-
men, Oberfl.-behandlg. P,lv wie vor

Stirn gesundschn.:  geschadigte Stirnseite so weit riickschneiden, dass Schnittkante oeS, abhangig von
entstehender Schwachung des Auflagers mit notw. Verstarkung rechnen, Abstimmg. mit Stati-
ker! Oberfl.-behandlg. P,lv wie vor

abschn.: abschneiden (wenn nicht anders bezeichnet in cm ab Innenkante Mauerwerk)
"RQ uberprifen”: Uberprufung des statisch wirksamen Restquerschnittes nach abbeilen immer durch den
Statiker!

alle bezeichneten RickschnittmalRnahmen = Mindestmalinahmen, Schnittflachen und/ oder freigelegte
Wandflanken tberpriifen!

vollst. ausb.: vollstéandig ausbauen

Schwammbek.: Schwammbekampfung/ Schwammsperrmalinahmen im Mauerwerk,
DIN 68 800, Teil 4 und einschlagiges WTA-Merkblatt 1-2-05/D beachten!

P.Iv. nach bereits durchgefiihrten FreilegungsmalRnahmen, pilzwidrigen und insektenbefallsvorbeu-
genden chemischen Oberflachenschutz aufbringen.

BI: Bohrlochinjektion durchfiihren, Balkenkopf oder Anschlussbereich an Schnittkante, in Balken-

richtung gesehen auf einer Tiefe von ca. 30 cm mit Bohrlochinjektion versehen, Bohrloch-
durchmesser ca. = 10 mm, Einbringtiefe ca.4/5 der Balkenhdhe, Bohrlochraster ca. = 5x5 cm,
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Randabstand ca. = 2-2,5 cm, zumindest 2-maliges Verfillen mit Borsalzpraparat in wassri-
ger LOosung, wassrige Praparate vorndssen, Anwendung grundsatzlich gem. Herstellervor-
schrift.

Notwendige Verstarkungsmafinahmen immer nach Angabe des Statikers

Falls nicht gesondert vermerkt, ML bei BK-Rickschnitt immer ausbauen und durch anorgan. Material erset-
zen!

Angabe zu Balkenriickschnitt sind grundsétzlich vorlaufige Mindestangaben zur Uberpriifung nach Ausfiih-
rung!

Uber Art und Umfang notwendiger Schwammbekampfungs- bzw. Schwammsperrmanahmen muss Bau
begleitend nach Freilegung detailliert entschieden werden!

Anlass durchgefihrter Begehung:

Im Untersuchungsbericht vom 21.12.2019 wurden insgesamt starke Schadigungen an Holzbalken der Ge-
schossdecke unterhalb der jetzt begangenen WE kartiert. Zur Festlegung eines Baubegleitungs- und Sanie-
rungsverfahrens fir das gesamte Gebaude wurden in der WE VH.2R geschadigte auf3enseitige Balkenkopfe
exemplarisch freigelegt. Art und Umfang von Holzschadigungen sollte nach vollstandiger Freilegung der
MW-Einbindungsbereiche genau ermittelt, Sanierungsmafnahmen benannt werden

Vorgefundene baulich konstruktive Bedingungen:

Geschossdecken bestehen nahezu durchweg als alte Holzbalkenkonstruktionen mit Spannrichtungen senk-
recht zu den Fassaden. Ausnahmen bestehen (unterseitig sichtig an der Decke Uber 2. OG) lediglich im Be-
reich des Balkenfeldes zwischen Achse 17 (s. Holzschadens-/ Achsplan) und der Treppenhaustrennwand.
Der Deckenbereich unterhalb der ehnem. Kochmaschine ist als Mauerwerks-Kappenkonstruktion zwischen
Stahltrédgern ausgebildet.

Der Aufbau von Holzbalkendecken folgt Gblichem Berliner spatem Griinderzeitstandard, Details s. Bericht
der Hauptuntersuchung.

Untersuchungsergebnisse, Kurzzusammenfassung:

BK, an denen im Zuge der Hauptuntersuchung Schaden erkannt wurden, wurden oberseitig in allen Fallen,
flankenseitig teilweise, vereinzelt auch auf nahezu ganzer Hohe freigelegt. Streichbalken der Achsen 10 und
11 in Feldlage wurden in Freilegungsarbeiten nicht mit einbezogen.

Untersuchungsergebnisse, aul3enseitige Balkenkdpfe im Einzelnen:

Grundsatzliche Darstellung:
1. Absatz: Kurzbeschreibung der Ergebnisse unter Verwendung der 0.g. Abklrzungen
2. Absatz: Kurzbeschreibung notwendiger Sanierungs- bzw. UberpriifungsmalRnahmen

Achszahlen entspr. Lage-/ Achsplan:

1:
BK RFL frei, sBF, LFL nicht Freitag

BK 0,3 m abschn., Neuanschluss gem. Statik, im Pfeilerbereich Stahlprofile einsetzen
26.02.2021:

Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Riuckschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen
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2:
BK beide FL im MW-Kont.-Ber. frei, sBF, auch im angrenzenden Feldbereich, dort zumindest auf Schuit-
tungshohe

BK 0,3 m abschn., verblieben BF abb., Neuanschluss bzw. Verstarkung nach Angabe des Statikers, auf3er-
halb von Pfeiler-MW ist der Einsatz von Holzprofilen mdglich Beimauerung gem. Musterdetail, Stirnseitenfrei-
stellung von MW sicherstellen

26.02.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind einschl. BK-RlUckschnitt und Neuanschluss ausgefiihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

3:
BK nicht frei, endoskopisch sBF erkannt

BK 30 cm abschn., Neuanschluss gem. Statik, im Pfeilerbereich Stahlprofile verwenden

26.02.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

4.
BK mit beidseitig eher gebastelt wirkenden kurzen Bestands-Kopflaschen, Altholz-BK seinerzeit endoskop.
SBF

BK 0,3 m abschn., Neuanschluss gem. Statik, aufgrund der Einbaulage unterhalb der Balkontlr Stahlprofile
vorsehen

26.02.2021:
Holzsanierungsmalnahmen sind einschl. BK-RlUckschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

5:
BK nicht frei, rechts im Feld kurz hinter BK Wandtraverse, seinerzeit endoskop. sBK am BK erkannt

BK 0,3 m abschn., Neuanschluss gem. Statik, aufgrund der Pfeilereinbindung mit Stahlprofilen, temporéare
Lagesicherung der Wandlagerbohle und Neuanschluss der Wandtraversen

26.02.2021:
Holzsanierungsmalnahmen sind einschl. BK-RlUckschnitt und Neuanschluss ausgefiihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

6:
BK, beide FL frei bis 5 cm Uber unterkante, beids. [-mBF

BK vollstandig freistemmen, BF abb., P, lv, Beimauerung gem. Musterdetail, Stirnseitenfreistellung von MW
sicherstellen

26.02.2021:
Holzsanierungsmaflinahmen sind ausgefihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

7.
BK, LFL tUberwiegend frei wie vor, RFL nur OSR frei, beids. -mBF

BK vollstandig freistemmen, BF abb., P, lv, Beimauerung gem. Musterdetail, Stirnseitenfreistellung von MW
sicherstellen
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26.02.2021:

Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefiihrt und ein-
wandfrei, der Ruickschnitt war urspringlich nicht vorgesehen, baubegleitend wurden weitgehende
Zerstorungen an UK Stirn erkannt, dem AG wird die Abnahme empfohlen

8:
BK, beide FL nur OSR frei, jeweils sBF

BK 30 cm abschn., Neuanschluss gem. Statik, im Pfeilerbereich Stahlprofile verwenden

26.02.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

9:
BK, beide FL nur OSR frei, jeweils m-sBF

BK 30 cm abschn., Neuanschluss gem. Statik, im Bristungsbereich ist der Einsatz von Holzprofilen mdéglich,
Beimauerung gem. Musterdetail, Stirnseitenfreistellung von MW sicherstellen

26.02.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

10:
BK nur an Oberseite frei, sBF, auch seinerzeit endoskopisch

BK 30 cm abschn., Neuanschluss gem. Statik, im Pfeilerbereich Stahlprofile verwenden, angrenzenden Feld-
bereich auf g.L. bis zum Schornsteinwechsel freilegen

26.02.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

11:
BK nur OSR frei, sBF

BK 30 cm abschn., Neuanschluss gem. Statik, im Pfeilerbereich Stahlprofile verwenden, angrenzenden Feld-
bereich auf g.L. bis zum Schornsteinwechsel freilegen

26.02.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefuhrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

12:
BK nur OSR frei, mBF soweit jetzt einsehbar, endoskop. sBF

BK 30 cm abschn., Neuanschluss gem. Statik, im Bristungsbereich ist der Einsatz von Holzprofilen mdéglich,
Beimauerung gem. Musterdetail, Stirnseitenfreistellung von MW sicherstellen

26.02.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-
wandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

13:
BK, LFL frei im OSR, RFL nicht frei

BK vollstandig freistemmen, BF abb., P, Iv, Beimauerung gem. Musterdetail, Stirnseitenfreistellung von MW
sicherstellen
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26.02.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, dem AG wird die Abnahme empfohlen

14-17:
BK nicht freigestemmt, seinerzeit endoskop. oeS, keine notwendigen Holzsanierungsmaflinahmen

17-18:
Feldbereich, bereits ausgebesserten Dielungsbereich unterhalb von Spile und ehem. Kochmaschine zur
weitergehenden Untersuchung aufnehmen

26.02.2021:

Holzsanierungsmalnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, Holzteile im Feld sind schadenfrei,
dem AG wird die Abnahme empfohlen
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Grundsaéatzlich notwendige ReparaturmalRnahmen:

Fur alle jetzt erkannten, mit dem Symbol ,Pinsel’ oder 'Hammer™ gekennzeichneten Reparaturbereiche gilt,
dass betroffene Konstruktionshdlzer zur Reparatur bzw. zur weitergehenden baubegleitenden Untersuchung
freizulegen, im Zweifel umlaufend frei zu stemmen sind.

Grundsatzlich sind samtliche freigelegten Holzteile und angrenzende Mauerwerksteile sorgfaltig auf evtl. ver-
steckt vorhandenes Pilzmyzel, insbesondere auf Befallsformen durch Echten Hausschwamm zu tberprufen.

Balkenkdpfe, an denen sich als Ergebnis weitergehender baubegleitender Detailuntersuchungen Befall
durch Echten Hausschwamm nicht ausschlie3en l&sst, sind grundsatzlich vollstdndig abzuschneiden, Be-
kadmpfungsmaflnahmen gegen Echten Hausschwamm bzw. Schwammsperrmaflnahmen sind zum Schutz
angrenzender Holzkonstruktionen dann zwingend auszufiihren. Uber Art und Umfang notwendiger Repara-
turmanahmen einschlief3lich der Schwammsperrmal3Bnahmen muss detailliert nach Freilegung der Scha-
densbereiche entschieden werden.

Aulerhalb von EH-Befallsbereichen sind geschadigte Holzteile von den Balkenquerschnitten bis auf den har-
ten tragfahigen Restquerschnitt abzubeilen, dieser ist vom Statiker auf ausreichende Dimensionierung zu
Uberprifen.

Konstruktionsholzbereiche auRerhalb der Gefahrdungsklasse 0 gem. DIN 68 800, zu diesen missen auf
lange Sicht unbedingt auch Balkenkopfe (auch neuer Verstarkungshoélzer!) in Fassadenmauerwerk gerech-
net werden, sind mit pilzwidrig sowie gegen Insektenbefall vorbeugend (Priifzeichen P, Iv des DIBt) wirksa-
mem chemischem Oberflachenschutz zu versehen.

Nach Abschluss der Reparaturmafinahme ist sicherzustellen, dass Konstruktionshélzer, hier vor allem Bal-
kenkopfe, weitestmdoglich frei von Mauerwerkskontakt, somit grundsatzlich luftumspult gehalten werden, ins-
besondere die Balkenkopfstirnseiten sind sicher von Mauerwerks- und Mortelkontakt zu entkoppeln. Eine
Sperrpappe gegen eindringende Feuchte ist nur unterseitig, nicht trogartig seitlich hochgezogen (!) vorzuse-
hen.

Als Musterdetail fir zwangsbeliftete Einmauerung empfehle ich den Einsatz aufgeschnittener Hohlkammer-
ziegel (Poroton 0.4.), liegende aufgeschnittene Kammern zum Balken hin trocken angelegt (Kammern also
zum Deckenhohlraum hin offen), Briickensteine an den Balkenoberseiten entsprechend. Einmdrtelungen
darfen nur auf3enseitig erfolgen (kein Mdrtel am Holz!). Stirnseiten sind zur Sicherstellung der Zwangsbelif-
tung grundséatzlich ungefillt zu belassen. Ich empfehle, dort keine geschlossen zelligen Warmeschutzmateri-
alien einzubringen, in Absprache mit dem Bauphysiker allenfalls Ausstopfungen mit Mineralwolle o.a.
vorzunehmen, falls sich sonst Warmebrickenbildungen nicht ausschlie3en lassen.

Ausreichende Langs- und Querliftung sowie konstruktive Belliftungséffnungen nach oben hin/ i.d.R. umlau-
fende Randbeliftungen der Ful3bodenaufbauten bei geplanten Ausbaumalnahmen bzw. bei geplanten Ful3-
bodenaufbauten mit erh6htem Dampfdiffusionswiderstand sind unbedingt vorzusehen.



Fotodokumentation 14.09.2020:
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2: BK 1, RFL sBF, Kopf abschneiden 3: BK 2 LFL sBF, Kopf abschneiden




6: BK 4 mit Kopflaschen, Endo sBF, Kopf abschn. 7: BK 5 nicht frei, Endo sBF, Kopf abschneide




Einblick in das rechte StralRenzimmer, Balkenachsen 6-10

9: BK 6, FL Uberwiegend frei, BF abbeilen 10: BK 7, LFL teilw. frei, BF abbeilen




13: BK 8, RFL frei im OSR, sBF, Kopf abschneiden 14: BK 9, LFL frei im OSR, sBF, Kopf abschneiden






BK 14 kaum freigelegt, seinerzeit endoskopisch
oeS, keine notwendigen Holzsanierungsmaf3nah-
men.

Entspr. gilt fur die angrenzenden BK 15-17 in der

Klche, auch diese waren endoskopische schaden-
frei

21
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22 | 23
22: Einblick in die Kiiche 23: Detail aus 22, ausgebesserte Dielung vor Spile

Oberer Anschluss an Bild 22, Mauerwerks-Kappen-
feld zwischen Balkenachse 17 und der Treppen-
haustrennwand, also ohne Konstruktionshdlzer.

Jedenfalls Lagerholzkonstruktionen (Achse 18, s.
Achsplan) Uberprifen

24
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Fotodokumentation 29.01.2021:

Achsen 7-10, BK-Verstarkungen abgeschlossen, im Feld jetzt Arbeitsflache fir die hofseitige Stahlbaustelle



Achsen 11-14, Stahlverst. an 13, Stirnplattenstofie,
gelagerte Altschittung

46

Achsen 11, 12 unter Bad, Stahlverst., wieder einge-
baute Schiittung aus Altmaterial

Schadenfreie Althdlzer der Achsen 15-17 in der Ki-
che

31



Fotodokumentation 26.02.2021:
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Achsen 1-5 nach Abschluss der Holzsanierung, BK-Ruckschnitt an Achse 1, Holzverstéarkung
alte Dielung teilweise wieder verbaut im Brustungsbereich

BK 3 im Pfeilerbereich mit Stahlverstarkungen




Achsen 6-10 nach Abschluss der Holzsanierung Detail: BK 6 ohne Verstarkung
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BK 7, links Holz, rechts Stahl, BK 8, links Stahlverstarkung im Pfeiler, rechts Holz in
kraftschlussiger Pfeilerschluss der Bristung

Ruckschnitt BK 9, beidseitig Holzverstarkungen im
Bristungsbereich




Streich-BK 10, Rickschnitt und Stahlverstarkung 10, beliufteter Neuanschluss nach Freistemmarbeit im
im Pfeilerbereich, dort kraftschlissige Ausmauerung Feldbereich

45
Achsen 11-14 nach Abschluss der Holzsanierung Achsen 15-17 (Kiche) nach Einbau der Stahlverstar-
und Wiedereinbau der Altdielung kungen




47: Achse 15, BK-Ruckschnitt, rechts Lagerholz auf Stahlertiichtigung, Neuanschluss RA
48: Achse 16, BK-Ruckschnitt, Lagerholzer auf Stahlertiichtigungen, Neuanschluss RA

49: Achse 17, BK-Ruckschnitt, links Lagerholz auf Stahlertiichtigung, Neuanschluss RA
50: Achse 17 Feld, bellfteter Neuanschluss an ausgestemmtes Mauerwerk
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Droufsicht

UMLAUFENDE BEIMAUERUNG VON BALKENKOPFEN NACH DURCHFUHRUNG VON HOLZSANIE-

RUNGSMASSNAHMEN

VORSCHLAG ZU EINEM REGELDETAIL ZUR BALKENKOPF — ZWANGSBELUFTUNG AUS LANGS GE-
TRENNTEN, TROCKEN ANGELEGTEN POROTONSTEINEN, LIEGENDE AUFGESCHNITTENE KAM-
MERN ZUM BALKEN HINWEISEND, MAUERMORTEL NUR AN DEN AUSSENSEITEN!



Berlin, 06.03.2021

G st

Garrelt Hermanussen
keine Anlagen

N&achste Baubegehung entspr. Baufortschritt, nicht festgelegt.
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GARRELT HERMANUSSEN

DIPL.-ING. ARCHITEKT SACHVERSTANDIGER FUR HOLZSCHUTZ

ERKELENZDAMM 7 10999 BERLIN
ZERSTORUNGSARME BAUZUSTANDSKONTROLLE ENDOSKOPISCHE BAUSUBSTANZUNTERSUCHUNG
TEL: 030/ 261 46 49 FUNK: 0171 /26 000 48 FAX: 030/265 19 51 mail: g.hermanussen@gmx.de

BV Gardes-Du-Corps-Str. 12 in 14059 Berlin, Inaugenscheinnahme und Oberflachenuntersu-

Wohnung Vorderhaus, 3. OG rechts chung durch anschlagen/ anstechen bauseits

Baubegehungen am 25.11.2020 und 05.02.2021 freigelegter Konstruktionshdlzer der Geschoss-
decke Uber 2. OG

Der vorliegende Begehungs-/ Untersuchungsbericht gilt in allen Teilen als Erganzung zum Bericht der endo-
skop. Nachuntersuchung vom 16.10.2020, er umfasst 11 Blatt A4, davon die Seiten 62-64 (Fotodokumenta-
tion) farbig

Ermittlung und Kartierung oberflachlich erkennbarer Schadigungen, MaBhahmenfestlegungen zum
konstruktiven Holzschutz

Teilnehmer:
Herr RAsner und Hundt, beide Fa. Wimmer, zeitweilig
Herren Kube und Hermanussen, beide Biiro Hermanussen

Verteiler per Mail:
Yannik Fritzsche, Richert Group
Martin Bruder

ab Seite:
Vorbemerkungen, Legende 54
Anlass durchgefuhrter Begehung 56
Vorgefundene baulich konstruktive Bedingungen 56
Untersuchungsergebnisse, Kurzzusammenfassung 56
Planskizze 57
Schadensbereiche im Einzelnen 58
Musterdetail belufteter Balkenkopf 61
Fotodokumentation 62

Neue Untersuchungsergebnisse sind durch Fettdruck gekennzeichnet, Alte Forderungen fir Achsposi-
tionen, welche zum aktuellen Begehungstermin keine durch Fettdruck gekennzeichneten neuen Feststellun-
gen oder Forderungen enthalten, sind noch nicht abschlie3end bearbeitet oder waren nicht Gegenstand jetzt
durchgefuhrter Begehungen.

Nach Oberflachenuntersuchung (Anschlagen/ Anstechen/ Inaugenscheinnahme) festgelegte holzschutztech-
nische MaRnahmen (falls keine konkreten Angaben, immer zur weitergehenden Uberprifung).

Untersucht wurden bauseits freigelegte Konstruktionsholzer, freigelegte Balkenoberseiten sind als Kantenli-
nien kartiert, noch nicht oder nicht ausreichend freigelegte Balkenbereiche nur als Achslinie (Strich-Punkt),
Achszahlen entspr. Planskizzen (Anlagen).

Verwendete Abkirzungen:

Schadensart:

BF: (Destruktions-)/Braunfaule, pilzliche Holzzerstorer
WF: Weilifaule

MF: Moderfaule

AN: Anobien, Nagekaferlarven

Pert.: Anobienschaden durch Trotzkopflarven (Hadrobregmus pertinax)
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EH: Echter Hausschwamm, grundsatzlich Schwammbekampfung im Mauerwerk, immer Befalls-
grenze ermitteln und dokumentieren!
EH?: Mauerwerk auf Myzelbildung Uberprifen

Angaben in cm: Erkennbare Schadigungstiefen durch die genannten Schadensverursacher

leM: letztes erkennbares Oberflachenmyzel, wenn nicht anders bezeichnet an Balkenkdpfen (in m)
hinter Innenkante Mauerwerk

BS Brandschaden

Schadensmal3:

oesS: ohne erkennbare Schadigung

I leicht

m: mittel

s: stark

TZ: teilzerstort

Numerische Zuséatze (z.B. >10) sind erkannte Querschnittsschwachungen im beschriebenen Bereich in cm
ab OK Ursprungsoberflache soweit noch ablesbar, teilweise geschatzt. Als Grundlage flr statische Berech-
nungen sind alle angegebenen Querschnitte und Querschnittsminderungen vor Ort zu Uberprifen!

Bauteil:

BK: Balkenkopf (ohne Zusatzbezeichnung): traufseitiger (AuRenwand-) Balkenkopf

ML: Mauerlatte

MS: Mauerschwelle (BK-Lagerholz in Kopfrahmdimension, BK oberseitig in diese eingekammt)
MA: Maueranker

LV: Lastverteilungsschwelle des Dachverbandes auf OK-Balkenlage

RQ: Restquerschnitt

MW-Kont.: Mauerwerkskontaktbereich, bei Pilzschdden an BK wenn nicht anders beschrieben i.d.R. Be-

zeichnung fur nicht erkennbare Schadensausbreitung in  Feldbereiche hinein
os: Oberseite

g.L: auf ganzer Lange

g.H.: auf ganzer Hohe

uml. Umlaufend

WEFL: Wandflanke

RFL: rechte Flanke (wenn nicht anders vermerkt oder dargestellt in Richtung Fassade gesehen
LFL: wie vor, linke Flanke

OSR: Oberstakenraum

USR: Unterstakenraum

Maflinahmen:

freist./abb.:  freistemmen, abbeilen, Oberflachenbehandlung (P,Iv) au3erhalb GK 2 (Gefahrdungsklasse
gem DIN 68 800) 0

Stirn freischn.:Stirnseite frei von Mauerwerkskontakt stellen, statisch wirksames Auflager zunéchst erhalten,
falls dort keine weitergehenden Schadigungen, vorauss. keine notw. Verstarkungsmalnah-
men, Oberfl.-behandlg. P,lv wie vor

Stirn gesundschn.:  geschadigte Stirnseite so weit riickschneiden, dass Schnittkante oeS, abhangig von
entstehender Schwachung des Auflagers mit notw. Verstarkung rechnen, Abstimmg. mit Stati-
ker! Oberfl.-behandlg. P,lv wie vor

abschn.: abschneiden (wenn nicht anders bezeichnet in cm ab Innenkante Mauerwerk)
"RQ uberprifen”: Uberprufung des statisch wirksamen Restquerschnittes nach abbeilen immer durch den
Statiker!

alle bezeichneten RickschnittmalRnahmen = Mindestmaflnahmen, Schnittflachen und/ oder freigelegte
Wandflanken tberpriifen!

vollst. ausb.: vollstéandig ausbauen

Schwammbek.: Schwammbekampfung/ Schwammsperrmaflinahmen im Mauerwerk,
DIN 68 800, Teil 4 und einschlagiges WTA-Merkblatt 1-2-05/D beachten!
P.Iv. nach bereits durchgefiihrten Freilegungsmalnahmen, pilzwidrigen und insektenbefallsvorbeu-

genden chemischen Oberflachenschutz aufbringen.
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BI: Bohrlochinjektion durchfiihren, Balkenkopf oder Anschlussbereich an Schnittkante, in Bal-
kenrichtung gesehen auf einer Tiefe von ca. 30 cm mit Bohrlochinjektion versehen, Bohrloch-
durchmesser ca. = 10 mm, Einbringtiefe ca.4/5 der Balkenhdhe, Bohrlochraster ca. = 5x5 cm,
Randabstand ca. = 2-2,5 cm, zumindest 2-maliges Verfullen mit Borsalzpraparat in wassriger
Losung, wassrige Praparate vornassen, Anwendung grundséatzlich gem. Herstellervorschrift.

Notwendige Verstarkungsmalnahmen immer nach Angabe des Statikers

Falls nicht gesondert vermerkt, ML bei BK-Ruckschnitt immer ausbauen und durch anorgan. Material erset-
zen!

Angabe zu Balkenriickschnitt sind grundsatzlich vorlaufige Mindestangaben zur Uberpriifung nach Ausfiih-
rung!

Uber Art und Umfang notwendiger Schwammbekampfungs- bzw. SchwammsperrmalRnahmen muss Bau
begleitend nach Freilegung detailliert entschieden werden!

Anlass durchgefuhrter Begehung:

Im Untersuchungsbericht vom 16.10.2020 wurden an der weit iberwiegenden Anzahl seinerzeit endosko-
pisch untersuchter Holzbalken der Geschossdecke liber 2. OG Schadigungen durch Holz zerstérende Orga-
nismen erkannt.

In der WE VH.3R wurden im Untersuchungsbericht der Hauptuntersuchung als geschéadigt benannte Holz-
balkenbereiche freigelegt, Dielung und Deckenflllungen/ Schiittung wurden hierzu grundsatzlich bis zur Sta-
kung ausgebaut. Nach Freilegung sollten Art und Umfang von Holzschadigungen genau ermittelt,
Sanierungsmalinahmen benannt werden

Vorgefundene baulich konstruktive Bedingungen:

Geschossdecken bestehen nahezu durchweg als alte Holzbalkenkonstruktionen mit Spannrichtungen senk-
recht zu den Fassaden. Ausnahmen bestehen im Bereich des Balkenfeldes zwischen Achse 13 (s. Holz-
schadens-/ Achsplan) und der Treppenhaustrennwand. Der Deckenbereich unterhalb der ehem. Kochma-
schine ist als Massivkonstruktion zwischen Stahltradgern ausgebildet.

Der Aufbau von Holzbalkendecken folgt bauzeitlich tblichem Berliner spatem Grunderzeitstandard, Details s.
Bericht der Hauptuntersuchung.

Untersuchungsergebnisse, Kurzzusammenfassung:

Nach vollstandiger oberseitiger Freilegung von Holzbalkendecken mit dadurch méglicher Erreichbarkeit zur
Durchfiihrung von im Wesentlichen durch anbeilen erfolgten Oberflachenuntersuchungen auch in Feldberei-
chen stellt sich der Schadigungsgrad an Holzbalkendecken als gegeniiber den Ergebnissen der endoskopi-
schen Voruntersuchung als insgesamt geringfligig, in Teilen stark erhéht dar. Insbesondere Streichbalken-
Wandflanken, in insgesamt etwas geringerer Starke grundsatzlich alle Balkenflanken in Feldbereichen auf
Hohe der ehem. Schittung zeigen, i.d.R. eischliellich der in Nuten darunter verbauten Stakung, Schadigun-
gen durch Braunfaule.

Auf BF-Schadigungen im Feld aul3erhalb von Wandflanken wird unter “Schadensbereiche im Einzel-
nen” im Folgenden nicht erneut verwiesen, das Abbeilen und die Uberpriifung der Stakung, im Zwei-
fel deren Ausbau und Erneuerung muss in allen Balkenfeldern grundséatzlich erfolgen

Insgesamt deutet das Schadensbild unbedingt auf ehemals Uber langere Zeitraume stattgefundene Befeuch-
tungen grundsétzlich aller Deckenteile hin. Schadigungen durch pilzliche Holzerstorer/ Braunfaulebildung
sind durchweg dort am umfangreichsten, wo in direkter Anschlusslage an Konstruktionshélzer stark wasser-
haltende, somit langfristig pilzfreundliche Bedingungen “gewdhrleistende” Speichermaterialien (wie etwa
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Lehmstriche als Rieselschutz unterhalb der Schiittung sowie insbesondere direkt an Streichbalkenflanken
anschliellendes Mauerwerk) verbaut sind.

Jetzt erkannte Schadigungen an Balkenkdpfen sind insgesamt nicht umfangreicher als seinerzeit endosko-
pisch erkannt.

‘ éSS%S bonas Y g

GARDES-DU-CORPS-STRASSE 12, 3. OBERGESCHO S S, BEGEHUNGEN 25.11.2020, 05.01.2021
HOLZSCHADENS- UND ACHSPLAN FUR DIE WE STRANG RECHTS (ACHSEN 1-13)
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Untersuchungsergebnisse, Schadensbereiche im Einzelnen:
Grundsétzliche Darstellung:
1. Absatz: Kurzbeschreibung der Ergebnisse unter Verwendung der 0.g. Abkiirzungen
2. Absatz: Kurzbeschreibung notwendiger Sanierungs- bzw. Uberpriifungsmalnahmen

Achszahlen entspr. Lage-/ Achsplan:
StralBenseitige Balkenauflager:

1:
BK frei RFL, IBF g.H., Feldbereich oeS

BF abb., P, Iv

05.02.2021:
Holzsanierungsmalnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

2.

BK beide FL frei, LFL mBF, m-sBF an UK, OSR IBF, RFL I-mBF g.H., angrenzendes Feld I-mBF beide FL im
OSR

BF abb. MW-Kont.-Ber. P, lv

05.02.2021:
Holzsanierungsmaflinahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

3.

B'K beide FL frei, LFL mBF im USR, OSR IBF, keine Anzeichen fir Befallsformen durch EH, RFL I-mBF im
USR, OSR mBF, angrenzendes Feld auf 50 cm uml. mBF

BF abb. MW-Kont.-Ber. P, lv

05.02.2021.:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

4-

BK Beide FL frei, LFL m-sBF an UK, sonst mBF, RFL |I-mBF g.H., angrenzendes Feld uml. mBF im OSR wie
vor

BF abb. MW-Kont.-Ber. P, Iv

05.02.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

5:
BK frei, m-sBF beide FL an UK, oben deutlich besser, BF im angrenzenden Feldbereich wie vor

BF abb. MW-Kont.-Ber. P, lv

05.02.2021:
Holzsanierungsmalinahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

6:
BK frei LFL, IBF an UK, sonst oeS, Feldbereich oeS

BF abb., P, Iv

05.02.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen
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Hofseitige Balkenauflager, Giebelwandzimmer:

7.
BK frei RFL, USR sBF, TZ an UK, OSR mBF, sBF an OK WFL im MW-Kont.-Ber.

BK 0,2 m hinter IK MW EG abschn., Neuanschluss bzw. Ertiichtigung nach Angabe des Statikers, im Pfeiler-
bereich Stahlprofile vorsehen

05.02.2021.:
Holzsanierungsmaflnahmen sind einschl. BK-RlUckschnitt und Neuanschluss ausgefuhrt und ein-
wandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

8:

BK frei, m-sBF an beiden FL im USR, endoskop. sBF an UK Stirn erkannt

BK 0,2 m hinter IK MW rtickschneiden

05.02.2021:

Holzsanierungsmalinahmen sind einschl. BK-Rickschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-

wandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

9:
BK frei, sBF an LFL und Stirn im USR, RFL sBF an UK, OSR I-mBF, endoskop. sBF an UK Stirn erkannt

BK 0,2 m hinter IK MW rtickschneiden
05.02.2021:
Holzsanierungsmalnahmen sind einschl. BK-RlUckschnitt und Neuanschluss ausgefihrt und ein-

wandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

10:
BK frei LFL, IBF, endoskop. I-mBF an UK beider FL erkannt

BF abb., P, Iv

05.02.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen

Hofseitige Balkenauflager, Kiiche:

11, 12:
BK frei, 0eS, endoskop. oeS., keine notwendigen Holzsanierungsmaflinahmen

P, Ivim MW-Kont.-Bereich als rein vorbeugende Maflinahme

13:

Balken ist in Streichlage des Kochmaschinenstahltragers verbaut, BK frei LFL, -mBF g.H., RFL allenfalls
IBF, endoskop. m-sBF an UK Stirn erkannt

BF abb., P, Iv

05.02.2021:
Holzsanierungsmaflnahmen sind ausgefiihrt und einwandfrei, die Abnahme wird dem AG empfohlen
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Grundsatzlich notwendige ReparaturmalRnahmen:

Fur alle jetzt erkannten, mit dem Symbol ,Pinsel’ oder '"Hammer” gekennzeichneten Reparaturbereiche gilt,
dass betroffene Konstruktionsholzer zur Reparatur bzw. zur weitergehenden baubegleitenden Untersuchung
freizulegen, im Zweifel umlaufend frei zu stemmen sind.

Grundsatzlich sind samtliche freigelegten Holzteile und angrenzende Mauerwerksteile sorgfaltig auf evtl. ver-
steckt vorhandenes Pilzmyzel, insbesondere auf Befallsformen durch Echten Hausschwamm zu Uberprifen.

Balkenkdpfe, an denen sich als Ergebnis weitergehender baubegleitender Detailuntersuchungen Befall
durch Echten Hausschwamm nicht ausschlieRen lasst, sind grundsatzlich vollstdndig abzuschneiden, Be-
kadmpfungsmaflnahmen gegen Echten Hausschwamm bzw. Schwammsperrmaflinahmen sind zum Schutz
angrenzender Holzkonstruktionen dann zwingend auszufiihren. Uber Art und Umfang notwendiger Repara-
turmanahmen einschliel3lich der Schwammsperrmal3nahmen muss detailliert nach Freilegung der Scha-
densbereiche entschieden werden.

AulRerhalb von EH-Befallsbereichen sind geschadigte Holzteile von den Balkenquerschnitten bis auf den har-
ten tragfahigen Restquerschnitt abzubeilen, dieser ist vom Statiker auf ausreichende Dimensionierung zu
Uberprifen.

Konstruktionsholzbereiche auRerhalb der Gefahrdungsklasse 0 gem. DIN 68 800, zu diesen missen auf
lange Sicht unbedingt auch Balkenkopfe (auch neuer Verstarkungshoélzer!) in Fassadenmauerwerk gerech-
net werden, sind mit pilzwidrig sowie gegen Insektenbefall vorbeugend (Prifzeichen P, Iv des DIBt) wirksa-
mem chemischem Oberflachenschutz zu versehen.

Nach Abschluss der Reparaturmaflinahme ist sicherzustellen, dass Konstruktionshélzer, hier vor allem Bal-
kenkopfe, weitestmaoglich frei von Mauerwerkskontakt, somit grundsatzlich luftumspult gehalten werden, ins-
besondere die Balkenkopfstirnseiten sind sicher von Mauerwerks- und Mdrtelkontakt zu entkoppeln. Eine
Sperrpappe gegen eindringende Feuchte ist nur unterseitig, nicht trogartig seitlich hochgezogen (!) vorzuse-
hen.

Als Musterdetail fiir zwangsbeliiftete Einmauerung empfehle ich den Einsatz aufgeschnittener Hohlkammer-
ziegel (Poroton 0.4.), liegende aufgeschnittene Kammern zum Balken hin trocken angelegt (Kammern also
zum Deckenhohlraum hin offen), Briickensteine an den Balkenoberseiten entsprechend. Einmdértelungen
durfen nur auRenseitig erfolgen (kein Moértel am Holz!). Stirnseiten sind zur Sicherstellung der Zwangsbelif-
tung grundséatzlich ungefillt zu belassen. Ich empfehle, dort keine geschlossen zelligen Warmeschutzmateri-
alien einzubringen, in Absprache mit dem Bauphysiker allenfalls Ausstopfungen mit Mineralwolle 0.&.
vorzunehmen, falls sich sonst Warmebrickenbildungen nicht ausschlie3en lassen.

Ausreichende Langs- und Querliftung sowie konstruktive Belliftungsoffnungen nach oben hin/ i.d.R. umlau-
fende Randbeliftungen der Ful3bodenaufbauten bei geplanten Ausbaumafinahmen bzw. bei geplanten Ful3-
bodenaufbauten mit erhéhtem Dampfdiffusionswiderstand sind unbedingt vorzusehen.
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UMLAUFENDE BEIMAUERUNG VON BALKENKOPFEN NACH DURCHFUHRUNG VON HOLZSANIE-
RUNGSMASSNAHMEN

VORSCHLAG ZU EINEM REGELDETAIL ZUR BALKENKOPF —ZWANGSBELUFTUNG AUS LANGS GE-
TRENNTEN, TROCKEN ANGELEGTEN POROTONSTEINEN, LIEGENDE AUFGESCHNITTENE KAM-
MERN ZUM BALKEN HINWEISEND, MAUERMORTEL NUR AN DEN AUSSENSEITEN!



Fotodokumentation 25.11.2020:

Achsen 2-6 nach abbeilen von BF-Schadigungen
BK 3-5

2
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BK 3 nach abbeilen, RQ oeSim Feld, vor allem hinter



45
BK 4 nach abbeilen, RQ oeS

Hofseitige Achsen 7-10 nach Freilegung und Sicherung




Wie vor, Rickschnitt an BK 8, bereits eingelegte
Verstarkungshdlzer mit unterseitigen Sperrpap-
pen

Berlin, 11.02.2021

4

Garrelt Hermanussen

keine Anlagen

Néachste Baubegehung entspr. Baufortschritt, nicht festgelegt.
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